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Терморегулятори електронні на шину DIN 

DEVIreg™ 330 
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Електронні терморегулятори застосовуються для встановлення в
щит на профіль DIN.

Використовуються для керування системами сніготанення на ґрунті
(регулятор 5...45 °С), захисту від обледеніння покрівлі (регулятор 
-10...+10 °С), опалення, кондиціонування, обігріву приміщень, підігріву
підлог і підігріву трубопроводів, ємностей і т. д.

Одна ручка для регулювання без вимкнення живлення.
Випускаються моделі для трьох різних температурних діапазонів.
Регулятор з діапазоном 5...45 °С, в комплекті з датчиком температури

на проводі, застосовується для систем «Тепла підлога» і для систем
сніготанення. Для його застосування в системах опалення додатково
необхідний датчик температури повітря (див. стор. 50, арт. 140F1095).

Реле регуляторів мають непотенціальні виходи, так званий «сухий
контакт», не з’єднаний з мережею 220 В.

При підключенні фази до конт. 6 («Нічне зниження») діапазон
регулювання для DEVIreg™ 330 зміниться з 5...45 °С на 0...40 °С.

Забороняється підключати 2 і більше регуляторів до одного датчика
температури!

Технічні характеристики
• напруга живлення: 180...250  В~ 
• активне навантаження, макс.: 16  А ( конт. NO), 10  А ( конт. NC)
• індуктивне навантаження, макс.: 3  А, 250  В,  cos  ϕ = 0,3
• перемикач навантаження: NO/NC, триконтактне реле,

непотенціальні виходи
• індикатор: світлодіод зелений/червоний
• робоча темп. навк. середовища: -10...+50 °C
• споживана потужність: 0,25  Вт в режимі очікування
• ширина: 36  мм
• клас захисту: IP20
• клас безпеки: ||
• сертифікація: УкрТЕСТ,   DEMKO,  CE
• гарантія: 2 роки

Асортимент ** Рекомендована роздрібна ціна

1 2 3 4

5 6 7 8
t°

Датчик t° 
на проводі NTC
15 кОм при 25 °С

Таймер

PE (Захисний)

L (Фаза)

N (Нуль)

230 В~

Наванта-
ження

макс. 16 А
(нагрівання)

Зниження
t° на 5 °С
для 5...45 °С

Схема підключення

Код товару Тип Діапазон
регулювання Тип датчика «Нічне

зниження»
Гістере -

зис
Ціна**, 

грн.

140F 1070 DEVIregTM 330 -10...+10 °С Датчик на проводі,
3 м, NTC 15 кОм при 25 °С – 0,4 °С 2 439  

140F 1072 DEVIregTM 330 5...45 °С Датчик на проводі,
3 м, NTC 15 кОм при 25 °С 5 °С 0,4 °С 2 439  

140F 1073 DEVIregTM 330 60...160 °С Датчик на проводі, силіконовий, 
3 м, NTC 16,7 кОм при 100 °С – 1,5  °С 3 160  

DEVIreg™ 330 
-10...+10 °С

DEVIreg™ 330 
5...45 °С

DEVIreg™ 330 
60...160 °С
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Терморегулятор електронний на шину DIN 
з можливістю встановлення діапазону температур

DEVIreg™ 316 
Р

е
гу

л
я

т
о

р
иАсортимент ** Рекомендована роздрібна ціна

Універсальний електронний терморегулятор з розширеними
функціональними можливостями, що застосовується для встановлення
в щит на профіль DIN.

Використовуються для керування системами сніготанення на ґрунті,
захисту від обледеніння покрівлі, кондиціонування, системами
технологічного підігріву. Можливе також застосування в системах
повного опалення або комфортного підігріву «Тепла підлога».

Реле має непотенціальні виходи, так званий «сухий контакт», не
з’єднаний з мережею живлення 220 В.

Технічні характеристики
• напруга живлення: 180...250  В~ 
• активне навантаження, макс.: 16  А, 250  В
• індуктивне навантаження, макс.: 3  А, 250  В,  cos  ϕ = 0,3
• перемикач: NO/NC, триконтактне реле,

непотенціальні виходи
• індикатори: два світлодіоди 
• тип датчика, довжина: NTC,  на проводі 3 м
• робоча темп. навк. середовища: -10...+50 °C
• споживана потужність: 0,25  Вт в режимі очікування
• ширина: 54  мм
• клас захисту: IP20
• клас безпеки: ||
• сертифікація: УкрТЕСТ,  DEMKO,  CE
• гарантія: 2 роки

Схема підключення

Гістерезис (ручка «DIFF»).
Гістерезис – це різниця між температурою увімкнення кабельної системи і

тем пе ратурою її вимкнення. Може встановлюватись в межах від 0,2 до 6 °С. На-
прик лад, якщо температуру встановлено на 18 °С (ручка «°C»), а гістерезис на 3 °С
(ручка «DIFF»), то терморегулятор увімкне обігрів при температурі нижче 18 °С і
потім відключить його при досягненні температури вище 21 °С (18 °С + 3 °С = 
21 °С). Обігрів знову буде увімкнений, коли температура опуститься нижче 18 °С.

Зовнішній датчик температури повітря слід кріпити таким чином, щоб він не
зазнавав впливу прямих сонячних променів.

Регулювання температури – звичайний режим I.

Контакти 9 і 10 (MIN.) розімкнені. Звичайний режим регулювання – аналогічно
DEVIreg™ 330. Найчастіше застосовується для керування системою опалення або
охолодження. Потрібна температура виставляється основною ручкою «°C» в діа -
пазоні від -10 °С до +50 °С. Слід переконатись, що гістерезис (ручка «DIFF»)
встановлений, як потрібно. Наприклад, при керуванні температурою в при мі -
щенні рекомендований гістерезис 1 °С.

Регулювання температури – диференційний режим II.

Контакти 9 і 10 (MIN.) замкнуті. Головна ідея такого регулювання для керування
системою сніготанення й антиобледеніння полягає в наступному – найчастіше
проблеми зі снігом і льодом виникають при температурі повітря приблизно 0 °С
або при невели кому «мінусі». Звідси випливає, що немає необхідності тримати
увімк не ною систему при температурі повітря, наприклад, нижче -10 °С. Такий
принцип регулювання вимагає встановлення діапазону температур, в якому
система буде увімкнена. 

Мінімальна температура виставляється ручкою «МIN.» в межах -10...+5 °С.
Максимальна температура виставляється ручкою «°C» в межах -10...+50 °С.
Наприклад, якщо обігрів повинен працювати при температурі від +3 °С до -6 °С,
то ручка «MIN.» виставляється на -6 °С, а ручка «°C» – на +3 °С. 

Обігрів вмикається, коли вимірювана температура знаходиться між вста нов -
леними температурами. Коли температура опускається нижче мінімального
значення, нагрів відключається, і засвічується жовтий індикатор біля ручки
«МIN.». Коли температура піднімається вище максимального значення, нагрів
відключається, і обидва індикатори гаснуть.

В цьому режимі клеми 9 і 10 мають бути замкнені. Однак іноді виникає потреба
увімкнення системи при температурах, нижчих за встановлену ручкою «МIN.».
Наприклад, перший запуск системи за наявності снігу, який випав раніше, і
температурі повітря нижче -10 °С або рідкісний випадок випадіння снігу при
таких низьких температурах. В цьому випадку, для можливості увімкнення
системи, на контакти 9 і 10 слід встановити вимикач (розмикач) для ручного
запуску системи при температурі, нижчій за встановлену ручкою «МIN.».

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

t°

Таймер

Зниження t°

MIN.

-10...+50 °С

-10...+5 °С

0...8 °С

PE (Захисний)

L (Фаза)

L (Фаза)

N (Нуль)
230 В~

Навантаження
макс. 16 А

(нагрівання)

Датчик t° 
на проводі 
15 кОм при 25 °С

Код товару Тип
Діапазон

регулювання
Тип датчика

«Нічне

зниження»

Ціна**,

грн.

140F 1075 DEVIreg™ 316 -10...+50 °С Датчик на проводі, 
3 м, NTC 15 кОм при 25 °С 0-8 °С 3 057  
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Терморегулятор електронний з захистом ІР44 
для зовнішнього встановлення

DEVIreg™ 610 
Р

е
гу

л
я

т
о

р
и

Асортимент

Схема підключення

** Рекомендована роздрібна ціна

Електронний терморегулятор в герметичному виконанні ІР44
з розширеним діапазоном регулювання.

Застосовується для встановлення всередині або ззовні приміщення.
Може бути встановлений на зовнішню стіну будівлі або на трубу.

Використовується для керування системами захисту від об леде нін -
ня, опалення, кондиціонування, підігріву труб, ємностей, обігріву
приміщень і підігріву підлог.

Технічні характеристики
• напруга живлення: 180...250 В~ 
• активне навантаження, макс.: 10 А, 250 В
• індуктивне навантаження, макс.: 1 А, 250 В, cos ϕ = 0,3
• перемикач навантаження: NO/NC, триконтактне реле
• гістерезис: 0,4 °С 
• тип датчика, довжина: NTC, на проводі 3 м 
• індикатори: світлодіод зелений/червоний 
• робоча темп. навк. середовища: -30...+50 °C
• споживана потужність: 0,93  Вт в режимі очікування
• розміри: 70 х 100 х 45 мм
• клас захисту: IP44
• сертифікація: УкрТЕСТ, DEMKO, CE
• гарантія: 2 роки

L N N NO NC NTC

230 В~

L (Фаза)
Наванта-
ження
макс. 10 А

Датчик t° 
на проводі NTC
15 кОм при 25 °СN (Нуль)

PE (Захисний)

-10...+50 °С

t°

Код

товару
Тип

Діапазон

регулювання
Тип датчика

Ціна**, 

грн.

140F 1080 DEVIreg™ 610 -10...+50 °С Датчик підлоги, 3 м, NTC 15 кОм при 25 °С 2 817  
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Регулятор для систем сніготанення і антиобледеніння, 
двозонний із спеціальними датчиками вологості/температури

DEVIreg™ 850 III

Універсальний двозонний програмований мікропроцесорний
регулятор для керування кабельними системами сніготанення, вста нов -
леними на дорогах, сходах, автостоянках, рампах або для захисту від об -
ле деніння і замерзання водостічних труб, жолобів, поверхні покрівлі.

Можливе керування двома незалежними зонами на ґрунті і/або на
покрівлі в будь-якій комбінації з підключенням сумарно до 4-х датчиків.

Цифровий мікропроцесорний датчик має в одному монолітному
корпусі датчик вологості, датчик температури, вбудований нагрі валь -
ний елемент і мікроконтролер, який керує нагрівом і передачею даних
від датчика на регулятор.

Система з DEVIreg™ 850 III включає в себе регулятор, джерело(-а)
живлення (ДЖ), датчик(-и) для покрівлі і/або датчик(-и) для ґрунту.

Регулятор і джерело живлення встановлюються на профіль DIN.

Технічні характеристики
• вибір системи: 1-2 системи в будь-якій комбінації
• напруга живлення: 230 В~, +10% / -20% 
• активне навантаження, макс.: 2 реле 15 А, 250 В
• індуктивне навантаження, макс.: 1 А, 250 В, cos ϕ = 0,3
• індикатор: дисплей 2х16 з підсвічуванням
• робоча темп. навк. середовища: -10...+50 °С
• датчик: вологості і температури,

цифровий, підігрівається,
з проводом 15 м, 4х1 мм2

• мова меню: російська/англійська
• сертифікація: УкрТЕСТ, DEMKO, CE
• гарантія: 2 роки

Асортимент

Схема підключення

** Рекомендована роздрібна ціна

DEVInet

білий
білий
червоний
чорний

білий
білий
червоний
чорний

б
іл

и
й

б
іл

и
й

ч
е
р
в
о
н
и
й

ч
о

р
н
и

й

DEVIregTM 850 III
G2*

+ -

~ ~

ДЖ
G1
ДЖ

+ -

~ ~

180...250 В~ 180...250 В~ Сигнал
аварії
2 А

Система 
А

15 А

Система 
В

15 А

Д
а

т
ч
и

к
Д

а
т
ч
и

к

* При підключенні трьох-чотирьох датчиків ґрунту і/або покрівлі необхідні два джерела живлення 24 В=, увімкнені паралельно.

Кришка Датчик ґрунту
з монтажною гільзою

Набір для кріплення
датчика ґрунту

DEVIreg™ 850 з ДЖ

Датчик покрівлі

Код товару Тип
Потуж -

ність
Розміри, мм

Клас
захисту

Робоча t°
Ціна**, 

грн.

140F 1084 Регулятор DEVIreg™ 850
з джерелом живлення* 230 В~/24 В= 3 Вт 53 х 86 х (105+73),

6 + 4 модулі IP 20 -10...+40 °С 10 235  

140F 1088 Датчик вологості для ґрунту з гільзою 13 Вт Ø 93 х 98 IP 67 -30...+70 °С 5 713  

140F 1086 Датчик вологості для покрівлі 8 Вт 15 х 24 х 216 IP 67 -50...+70 °С 5 405  

140F 1089 Джерело живлення* 24 В= 24 Вт 53 х 86 х 73 IP 20 -10...+40 °С 2 012  

19 119 977 Набір для кріплення датчика грунту: гільза монтажна + кришка 436  

Гільза
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Перевірка датчиків*

DEVIreg™ 850 III може керувати двома незалежними системами 

у будь-якій із наступних комбінацій:

Білий (devinet)

Білий (devinet)

Чорний (-24 В) ~0,7 B

>5
00

 K*

>5
00

 K*

>5
00

 K*

>5
00

 K*

~5 Ом

*Фактично R=

Червоний (+24 В)

Режим: Перевірка діода

Режим: Вимірювання опору, Ом

Датчик ґрунту

Білий (devinet)

Білий (devinet)

Чорний (-24 В) ~0,7 B

~1 Ом

Червоний (+24 В)

Режим: Перевірка діода

Режим: Вимірювання опору, Ом

Датчик покрівлі

>5
00

 K*

>5
00

 K*

>5
00

 K*

>5
00

 K*

*Фактично R=

A

A
A

A

B
B

BA

A
B

Однозонна система
для покрівлі (система А)

Однозонна система
для ґрунту (система А)

Комбінована система – 
одна зона для покрівлі (система А)

і одна зона для ґрунту 
(система В)

* Перевірка датчиків вказаним способом не дає повної гарантії їх працездатності,
а лише підтверджує цілісність первинних кіл.

Двозонна система 
для покрівлі (системи А і В)

Двозонна система
для ґрунту (системи А і В)



Код Назва Опис шт./м Ціна**, грн.

19 805 250 DEVI Turntable™
Підставка для розмотування

котушки кабелю 1 шт. 654  

Код

товару

Діапазон

температур

Тип, 

опір/при t°

Матеріал/

Монтаж
Розміри

Клас 

IP

Ціна**,

грн.

140F 1091 -10...+50 °С

NTC, 
15 кОм/25 °С

Датчик темпе ра -
тури на проводі 

2x0,3 мм2

Santropene
(TPV),

чорний
3 м, Ø 5 мм IP 67 629  Табл. 1

Темп.,
°С

Опір*,
кОм

-10 66,1
-5 52,5
0 41,1
5 33,2

10 27,0
15 22,1
20 18,2
25 15,0
30 12,3
35 10,4
40 8,7
45 7,4
50 6,2

* ± 6%

140F 1092 -10...+50 °С

NTC,
15 кОм/25 °С

Датчик темпера -
тури на проводі 

2x0,3 мм2.
Для зовнішнього

застосування

PVC 2,5 м, Ø 8 мм IP 67 283  

140F 1098 -10...+50 °С

NTC, 
15 кОм/25 °С

Датчик темпера -
тури на проводі 

PVC 10 м, Ø 8 мм IP 65 759  

140F 1097 50...170 °С

NTC, 
16,7 кОм/100 °С

Датчик темпера -
тури на проводі 

Силікон 2,5 м, Ø 9 мм IP 65 1 925  

Табл. 2
Темп.,

°С
Опір*,

кОм

50 102
60 68
70 46
80 32
90 22

100 16,7
110 11,6
120 8,5
130 6,4
140 4,8
150 3,7
160 2,8
170 2,2

140F 1095 -10...+50 °С

NTC, 
15 кОм/25 °С

Датчик темпера -
тури повітря
в приміщенні 

Монтаж в
коробку 84 х 84 х 25 мм IP 20 563  Опір:

Табл. 1 + 2,2 кОм

140F 1096 -10...+50 °С

NTC, 
15 кОм/25 °С

Датчик темпера -
тури зовнішнього

повітря 

Монтаж на
поверхню 70 х 50 х 35 мм IP 44 810  Опір:

Табл. 1 
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Датчики температури для регуляторів DEVIreg™

Додаткове обладнання 

Додаткове обладнання

** Рекомендована роздрібна ціна

** Рекомендована роздрібна ціна
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Монтажні набори для нагрівальних кабелів

Додаткове обладнання

** Рекомендована роздрібна ціна

Код Назва Опис шт./м
Ціна**,

грн.

19 805 704 DEVIrep™

Ремонтний набір з клейовим компаундом
для двожильного кабелю.

Склад:

провід чорний 0,75 мм2 0,2 м – 2 шт., 
провід жовто-зелений 0,75 мм2 0,2 м – 1 шт.,

двокомпонентний електротехн. компаунд – 1 уп.,
гільза обжимна одностороння 0,5-1 мм2 – 6 шт.

монтажна коробка 45х140 мм – 1 шт.,
фітинг кабельний для монт. коробки – 2 шт.

1 уп. 2 258  

18 055 350

DEVIcrimp™

CS-2A/2B 

для кабелю
двожильного

Ремонтний набір з термоусадочними
трубками для двожильного кабелю.

Склад:

з’єднувальний кабель 2х1,5 мм2 0,3 м – 1 шт., 
мідний провід 0,3 мм2 1,2 м – 1 шт.,

екран. обплетення мідне луджене 0,15 м – 2 шт.,
термоусадка 6/2 чорна з клеєм 45 мм – 5 шт.,

термоусадка 12/3 чорна з клеєм 200 мм – 2 шт.,
термоусадка 19/5 чорна з клеєм 200 мм – 2 шт.,
гільза обжимна двостороння 0,5-1 мм2 – 4 шт.,

гільза обжимна двостороння 1,5-2,5 мм2 – 2 шт.,
гільза обжимна одностороння 0,5-1 мм2 – 1 шт.

1 уп. 1 456 

18 055 510
DEVIcrimp™

для нагріваль -
них матів

Ремонтний набір для тонких одно- і
двожильних DEVImat™ з термоусадочними

трубками для монтажу 2-х муфт.
Склад:

з’єднувальний кабель екранований 1 мм2 0,5 м – 1 шт.,
з’єднувальний кабель екранований 2х1 мм2 0,5 м – 1 шт.,

термоусадка 4/1,6 прозора 25 мм – 4 шт.,
термоусадка 6/2 чорна з клеєм 75 мм – 2 шт., 

термоусадка 9/3 чорна з клеєм 130 мм – 2 шт.,
гільза обжимна двостороння 0,5-1 мм2 – 6 шт.

1 уп. 1 613  

18 055 240
DEVIcrimp™

для мата
одножильного

Ремонтний набір для тонкого одножильного
DEVImat™ з термоусадочними трубками 

для монтажу 2-х муфт.
Склад:

з’єднувальний кабель екранований 1 мм2 0,5 м – 1 шт.,
термоусадка 4/1,6 прозора 25 мм – 2 шт.,

термоусадка 4/1 чорна з клеєм 35 мм – 2 шт.,
термоусадка 8/2 чорна з клеєм 100 мм – 2 шт.,
гільза обжимна двостороння 0,5-1 мм2 – 4 шт.

1 уп. 1 173  

19 808 046

DEVIcrimp™

для
кабелю/мата

одножильного 

З’єднувальний набір з термоусадочними
трубками для підключення хол. кінця або
ремонту одножильного кабелю або мата.

Склад: 

термоусадка 4/1,6 прозора 25 мм – 1 шт.,
термоусадка 4/1 чорна з клеєм 50 мм – 1 шт.,

термоусадка 8/2 чорна з клеєм 115 мм – 1 шт., 
гільза обжимна двостороння 0,5-1 мм2 – 2 шт.

1 уп. 108  

18 055 355

DEVIcrimp™

ремнабір
для кабелю

DEVIasphaltТМ

Ремонтний набір для асфальтового кабелю
DEVIasphalt™ з високотемпературними

термоусадочними трубками із поліолефіну.
Склад: 

з’єднувальний кабель DTWK-25  0,3 м – 1 шт.,
термоусадка 18/4,5 прозора з клеєм 70 мм – 2 шт.,

термоусадка 20/6 чорна з клеєм 160 мм – 2 шт., 
гільза обжимна двостороння 1,5-2,5 мм2 – 2 шт.,

розділювач пластиковий високотемп. – 1 шт.

1 уп. 619  

86 000 080

JOINING-KIT 

FOR SILICONE

Набір для 
підключення
силіконового

кабелю

Муфта термоусадочна з силіконовими
холодними кінцями 0,5 м для монтажу 

2-х муфт, макс. робоча температура 170 °С.
Склад:

провід силіконовий коричн. 1 мм2 0,5 м – 2 шт., 
провід силіконовий жовто-зелений 1,5 мм2 0,5 м – 2 шт., 

термоусадка 10/3 чорна 60 мм – 2 шт.,
силіконова трубка червона Ø 3 мм – 2 шт.,

гільза обжимна двостороння 0,5-1 мм2 – 2 шт.,
гільза обжимна двостороння 1,5-2,5 мм2 – 2 шт.,

гільза обжимна одностороння тонкостінна 1 мм2 – 2 шт.

1 уп. 1 302  



Код Назва Опис шт./м
Ціна**,

грн.

19 808 234
DEVIfast™

Metal

Сталева оцинкована 
монтажна стрічка.

Крок кріплення кабелю 2,5 см,
ширина стрічки 22 мм

1 уп.
5 м 119  

19 808 236 1 уп.
25 м 309  

19 808 238 DEVIfast™ 

Copper

Мідна монтажна стрічка.
Крок кріплення кабелю 2,5 см,

1 уп.
25 м 2 722  

19 808 185 DEVIfast™

Double Metal

Сталева оцинкована монтажна
стрічка, подвійна, для жолобів

і водостоків.
Ширина 5 см

1 уп.
25 м 1 182  

19 808 183 
DEVIfast™

Double Special

SLC RB 25

Сталева оцинкована монтажна
стрічка, подвійна, для жолобів

і водостоків.
Ширина 6,5 см

1 уп.
25 м 1 182  

19 808 216
DEVIfast™

Double Metal

(75 мм)

Сталева оцинкована монтажна
стрічка, подвійна, для кріплення

саморегулюючого кабелю,
для жолобів і водостоків.

Ширина 7,5 см,
крок кріплення кабелю 20 см

1 уп. 
50 м 3 430  

19 805 076 Alutape

Алюмінієва клейка стрічка.
Ширина 38 мм, макс. робоча темп.

75 °С, максимальна допустима
температура на короткий період

150 °С, товщина 0,06 мм

1 уп.
50 м 592  

19 805 220 DEVIclip™ C-C 

Пластикова монтажна стрічка. 
Для кріплення кабелю на бетонній

або дерев’яній основі підлоги 
і на покрівельних конструкціях. 

Крок кріплень 1 см. 
Довжина стрічки 1 м. 

Стійка до УФ-випромінювання.
Спеціальний замок на торці для
кріплення смуг одна до одної. 

1 уп. 
10 шт.
(10 м)

397  

19 805 266 Montagestege™

Ø 8 мм

Пластикова монтажна стрічка. 
Для кріплення кабелю на бетонній

або дерев’яній основі підлоги 
і на покрівельних конструкціях. 
Стійка до УФ-випромінювання.

Спеціальний замок на торці для
кріплення смуг одна до одної.

Ширина стрічки 8 мм.
Крок кріплень 2,5 см. 

Діаметр петлі кріплення:
6 мм (5,6...6,5 мм),
8 мм (6,6...8,0 мм)

1 шт.
(1 м)

36  

00 109 030 Montagestege™

Ø 6 мм
36  
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Монтажні аксесуари для нагрівальних кабелів

Додаткове обладнання
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** Рекомендована роздрібна ціна



Код Назва Опис шт./м
Ціна**,

грн.

140F 1511
DEVIclip 

Gutter

(DEVIgut™)

Кріплення пластикове з віссю обертання

для монтажу кабелю в жолобах. 

Довжина 110 мм.
Рекомендується 4 шт./м жолоба

1 уп.
25 шт. 303  

19 805 192 DEVIclip

Roofhook

Кріплення пластикове для монтажу

кабелю на поверхні покрівлі. 

Монтаж під гвинти кріплення листів 
покрівлі макс. діаметром 6 мм. 

Кабель фіксується хомутом. 
Склад: фіксатор 25 шт., хомут 25 шт.

1 уп. 306  

19 805 193 DEVIclip

Guardhook

Кріплення пластикове для монтажу

кабелю на поверхні і на краю покрівлі. 

Склад: фіксатор кабелю 20 шт., 
защіпка 10 шт., пластиковий хомут 30 шт.

1 уп. 577  

19 805 258 DEVIdrain™

Кріплення пластикове 

для монтажу кабелю на ланцюг.

Внутрішній розмір секції ланцюга – 8 мм.
Рекомендується 4 шт./м труби.

1 уп.
25 шт. 144  

19 406 007 Relief Clip 1

Кріплення гвинтове для монтажу 1 лінії

кабелю на трос у водостічній трубі.

Нержавіюча сталь, 
мін. діаметр троса – 4 мм, 

мін. діаметр кабельного зажиму – 6 мм.
Рекомендується для DEVIsnowTM 30T, 3 шт./м

1 шт. 59  

19 406 008 Relief Clip 2

Кріплення гвинтове для монтажу 2 ліній

кабелю на трос у водостічній трубі.

Нержавіюча сталь, 
мін. діаметр троса – 4 мм, 

мін. діаметр кабельного зажиму – 6 мм. 
Відстань між лініями кабелю – 38 мм.

Рекомендується для DEVIsafeTM 20T, 3 шт./м

1 шт. 64  

19 805 236 DEVIclip™

Twist

Пластиковий зажим 

для кріплення кабелю 

на металевій армуючій сітці.

Кабель монтується значно швидше і легше 
в порівнянні з пластиковими хомутами.

Діаметр 17 мм, висота 30 мм.

1 уп.
1000
шт.

1 623  

19 809 106

Набір з трубкою для встановлення

датчика температури на проводі. 

Склад: гофротруба, внутрішній Ø 6,7 мм,
зовнішній Ø 10 мм, довжина 2,5 м; 

заглушка на гофротрубу пластикова

1 уп. 87  
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Монтажні аксесуари для нагрівальних кабелів

Додаткове обладнання
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** Рекомендована роздрібна ціна
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54 Встановлення муфт на саморегулюючий кабель
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Примітки:
Термоусадочні трубки застосовувати середньо- або товстостінні, з клеєм всередині.

Температура фена приблизно 200...300 °С. 
Трубки усаджувати від середини до країв.
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Примітки:
Термоусадочні трубки застосовувати середньо- або товстостінні, з клеєм всередині.

Температура фена приблизно 200...300 °С. 
Трубки усаджувати від середини до країв.
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Вибір кабелю і проводу за допустимим тривалим струмом (ПУЕ табл. 1.3.4 та 1.3.5)

Переріз

жили, 

мм2

Мідь Алюміній

Струм, А, для проводів, прокладених

відкрито
в одній трубі

відкрито
в одній трубі

одного двожильного одного трижильного одного двожильного одного трижильного

1,5 23 18 15 – – –
2,5 30 25 21 24 19 16
4 41 32 27 32 25 21
6 50 40 34 39 31 26

10 80 55 50 60 42 38

Допустимий тривалий струм для проводів і шнурів з гумовою і полі -
вініл хлоридною ізоляцією з мідними жилами.

Наприклад, типи: ВВГ, ВБВ, ВРГ, ПРС, НРГ, НРБ

Допустимий тривалий струм для проводів з гумовою і полі вініл хло -
ридною ізоляцією з алюмінієвими жилами.

Наприклад, типи: АВВГ, АВБбШв, АВРГ, АНРГ, АНРБ, АВВБГ, АВРБГ,

АСРГ, АПВГ

Витяги з НПАОП 40.1-1.32-01. Правила будови електроустановок. 

Електрообладнання спеціальних установок

2.5. Електропроводки і кабельні лінії

2.5.5. У всіх будинках лінії групової мережі, що прокладаються від групових, поверхових і квартирних щитків до
світильників загального освітлення, штепсельних розеток і стаціонарних електроприймачів, повинні виконуватися
трипровідними (фазний – L, нульовий робочий – N і нульовий захисний – РЕ провідники). Забороняється об’єднання нульових
робочих і нульових захисних провідників …

2.6. Внутрішнє електрообладнання

2.6.5. У ванних кімнатах, душових і санвузлах слід використовувати електрообладнання, … , з дотри  манням таких вимог:
1) електрообладнання повинно мати ступінь захисту від води не нижче ніж:
у зоні 0 – IPX7;
у зоні 1 – IPX5;
у зоні 2 – IPX4 (IPX5 – у ванних загального користування);
в зоне 3* – IPX1 (IPX5 – у ванних загального користування);
5) у зонах 0,1 і 2 не допускається встановлення з’єднувальних коробок розподільних пристроїв і пристроїв керування. 

* Зона 3 – від 0,6 до 3 метрів до ванни, раковини, душового піддона і т.д.

2.6.6. Не допускається встановлення штепсельних розеток у ванних кімнатах, душових, у мийних приміщеннях лазень,
у саунах, а також у приміщеннях пралень, за винятком ванних кімнат квартир і номерів готелів.

У ванних кімнатах квартир і номерів готелів допускається встановлення штепсельних розеток у зоні 3* згідно з додатком 2,
приєднаних до мережі через роздільні трансформатори або мережі, захищеної пристроєм захисного вимикання (ПЗВ), … ,
з номінальним струмом, що не перевищує З0 мА.

2.8. Захисні заходи безпеки

2.8.5. На групових лініях, … рекомендується передбачати ПЗВ з номінальним диференційним струмом спрацьовування
не більше 30 мА.

2.8.7. У зоні дії ПЗВ нульовий робочий провідник не повинен мати з'єднання з заземленими елементами і нульовим
захисним провідником.

2.8.15. Сумарна величина струмів витоку мережі з урахуванням … електроприймачів не повинна перевищувати 1/3
номінального струму ПЗВ. За відсутності даних про струми витоку електроприймачів їх слід приймати з розрахунку 0,3 мА на
1 А струму навантаження, а струм витоку мережі – з розрахунку 0,01 мА на 1 м довжини фазного провідника.**

** Примітка DEVI. Для нагрівального кабелю рекомендується приймати струм витоку тільки як для мережі, тобто з
розрахунку 0,01 мА на 1 м довжини нагрівального кабелю.

9.5. Захисні заходи безпеки 

9.5.3. В установках ЕКО слід застосовувати ПЗВ з номінальним диференціальним струмом спрацьовування не більше 30 мА.
Допускається використовувати ПЗВ з номінальним диференціальним струмом спрацьовування до 100 мА, якщо натуральний
диференціальний струм витоку нагрівальних секцій перевищує 10 мА (виняток – пункт 9.5.4).

9.5.4. Забороняється застосовувати ПЗВ з номінальним диференціальним струмом спрацьовування понад 30 мА в таких
випадках: нагрівальні кабелі доступні дотику (наприклад, для обігрівання водостічних труб і жолобів); нагрівальні кабелі
застосовуються для обігрівання приміщень житлових, громадських, сільськогосподарських будинків та споруд, приміщень з
вибухонебезпечними зонами; нагрівальні кабелі не мають металевої оболонки (екрана) або приєднані до електромережі через
розетку з вилкою. 

9.5.7. Металеву оболонку (екран) нагрівальних кабелів слід приєднувати до захисного РЕ провідника...***

*** Примітка DEVI. Цим забороняється з’єднувати екран нагрівального кабелю з нульовим робочим провідником (N).
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Приклад:

Розрахунок і вибір нагрівального кабелю на бобіні 

для підтримання температури* 40 °С шоколадопроводу довжиною 70 м 

Вихідні дані

довжина трубопроводу – 70 м,
напруга живлення – 220 В~, 
потрібна температура – 40 °С,
розрахункові тепловтрати 1 м трубопроводу становлять, наприклад, 28 Вт/м (розрахунок – див. Інструкція DEVI, п. 3.10.),
планується застосувати одножильний нагрівальний кабель на бобіні DEVIbasic™ (див. стор. 11).

Розрахунок і вибір нагрівального кабелю

Потрібно підтримувати температуру 40 °С. Перевіряємо кабель на можливість роботи при цій температурі. Запланований
для використання одножильний нагрівальний кабель DEVIbasic™ (стор. 11) має максимальну робочу температуру 65 °С – це
вище потрібних 40 °С і дозволяє застосувати кабель DEVIbasic™. Слід підкреслити, що не слід застосовувати нагрівальний
кабель на максимальній робочій температурі й для кабелів типу DEVIbasic™ рекомендується їх використовувати при
температурі макс. 50…55 °С.

Для підключення одножильного кабелю з двома холодними кінцями з однієї сторони трубопроводу доцільно використати
2 лінії кабелю – монтаж «туди-назад». Звідси довжина кабелю, прокладеного в 2 лінії на трубопроводі довжиною 70 м, 
становитиме: 

і розрахункова  питома потужність однієї лінії кабелю становитиме половину розрахункових тепловтрат:

тобто дві лінії кабелю потужністю по 14 Вт/м будуть мати потужність 28 Вт/м для компенсації тепловтрат одного метра 
трубопроводу.

Знаходимо за формулою (1) розрахунковий питомий опір нагрівального кабелю:

Вибираємо з «Асортимент DEVIbasic™ на бобінах» (стор. 11) найближчий менший питомий опір нагрівального кабелю –
0,153 Ом/м.

Оцінимо фактичну питому потужність вибраного кабелю на перевищення обумовленої на стор. 11 максимально
допустимої потужності 20 Вт/м для кабелю DEVIbasic™ за формулою (2):

Отримана питома потужність 16,1 Вт/м нижча від максимально допустимої 20 Вт/м для кабелю DEVIbasic™, що відповідає
його технічним характеристикам, і, відповідно, вибраний питомий опір кабелю допустимий до застосування.

Беручи за основу вищенаведені розрахунки, для наведеного прикладу слід застосувати нагрівальний кабель DEVIbasic™

на бобіні з питомим опором 0,153 Ом/м і довжиною 140 м.
Сумарна потужність вибраного кабелю становитиме: 140 м · 16,1 Вт/м = 2254 Вт при 220 В. Відповідно до цієї потужності

вибирається переріз холодних кінців та захисна автоматика.

* Задача підтримання температури трубопроводу – це компенсація його тепловтрат, тобто в неї не входить нагрів трубопроводу. 
За необхідності розрахунку потрібної потужності для нагріву трубопроводу слід керуватись прикладом, наведеним 
в «Кабельні системи DEVI. Інструкція», п. 3.8. 

L = 2 · 70 = 140 м, 

p = 28 / 2 = 14 Вт/м, 

r = 2202 B / (140 м2 · 14 Вт/м) = 0,17 Ом/м.

p = 2202 B / (140 м2 · 0,153 Ом/м) = 16,1 Вт/м.

Деякі формули для розрахунку нагрівального кабелю на бобіні

Питомий опір r, Ом/м, питома потужність p, Вт/м, і довжина резистивного нагрівального кабелю L, м, розраховуються
за формулами:

(1)

(2)

(3)

де U – напруга живлення, В.

r = U2 / (L2 · p),

p = U2 / (L2 · r),

L = U /    p · r ,
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Приклад 1.2. Монтажна електрична схема підключення двох нагрівальних кабелів

через контактор з керуванням від одного терморегулятора

Шина N

N

N L PE

A1

A2
N

Шина PE

Дифавтомат

Контактор З’єднувальна
коробка

Терморегулятор
DEVIreg™ 130

Нагрівальний кабель №1 Нагрівальний кабель №2

I
I
I
I
I
I
I
I
I

I IIIIIII
I
I
I

Живлення
220 В~

N L PE

Гофротрубка
з датчиком
температури 
підлоги

Електрощит

III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

IIIII
IIIIII
IIIII
IIIII
IIIII
III
IIIIII
IIIII
IIIII
III
III
III

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Приклад 1.1. Монтажна електрична схема підключення нагрівального кабелю

до терморегулятора DEVIreg™ 130

Гофротрубка
з датчиком
температури 
підлоги

Терморегулятор
DEVIreg™ 130

I
I
I
I
I
I
I
I
I

I IIIIIII
I
I
I

I
I
II

IIII
I
I
I
I

IIIIIIIIII

I
I
I
I
I
II
II
II

IIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIII

II
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
II
I
II
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
II
II
II

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Шина PE

Електрощит

Живлення

Автомат ПЗВ

220 В~
N L PE

мат

IIII
III
III

III

III III III
I

П

II
II

IIIII
II
II
II

I IIIIIIIIIII

III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

IIII
IIIIII
IIIII
IIIII
IIII
III
IIIIII
IIIII
IIIII
III
III
III

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
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Приклад 1.3. Підключення термоелектричного привода до DEVIreg™ Touch

I
I
I
I
I
I
I
IIIIIIIIIIIIII

II
II
II
II
II
II
II
II
I

TWA-A NC
230 B~

Термоелектричний привод
230 B~, NC (норм. закритий):

TWA-A, TWA-K

Паралельно до 30 шт.
для контурів одного 
приміщення

Датчик 
температури підлоги

в зоні нагріву

L230 B~

Не підключається

N
PE

(Фаза)
(Нуль)
(Захисний)

DEVIregTM Touch

Приклад 1.4. Керування гідравлічною системою «Тепла підлога» або «Опалення»

за допомогою DEVIregTM Touch. Три контури в двох приміщеннях

Терморегулятор
DEVIregTM Touch

III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

IIIII
IIIIII
IIIIII
IIIIII
IIIIII
IIIIII
IIIIII
IIIIII
IIIII
III
III
III

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Терморегулятор
DEVIregTM Touch

Котел*

* Гідравлічна система –
змішувальний вузол, котел і т. д.,

показана умовно

Колектори
із змішувальним

вузлом* З’єднувальна 
коробка

З’єднувальна 
коробка

Гофротруба
з датчиком

t° підлоги

Гофротруба
з датчиком
t° підлоги

III
III
III
III
III
III
III
III
II

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
I

IIIII
IIIIII
IIIIII
IIIIII
IIIIII
IIII
III
III
II

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
I

IIIIIII
IIIIIIIIII
II
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIII IIIIIIIIIIIII IIII
IIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIII
I III IIIIIII II
IIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

uch

труба
чиком
длоги

III
III
III

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
I

IIIIIIIII
IIIIIIIII
IIIIIIIII

I III II
I III II
I III III II
I III II
I III II
I III II
I III II
I III II
I III II
I III II
I IIIIII
IIIIIII
IIIIII
IIIIIIII
IIIIIIIIII

III IIIIIIIII IIII
IIIIII IIIIIIIII IIIIII
I IIIIIIII II
IIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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uch

от
ч
д

IIIIIIIIII
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Приклад 1.5. Схема підключення «Трикутник»

Приклад 1.6. Схема підключення «Зірка» 

L1
L2
L3
N
PE

QF1

KA1
ПЗВ

KM1

QF2...QF4

380/220 В~

Вхідний 
автомат

Контактор

Автомати окремих 
кабелів
двополюсні

EK1...EK3
Нагрівальні кабелі
двожильні на 400 В

ПЗВ

L1
L2
L3
N
PE

QF1

KA1

KM1

380/220 В~

Вхідний
автомат

Контактор

EK1...EK3
Нагрівальні кабелі  
двожильні на 400 В

IΛ = √3 · IФ. 
UΛ = UФ = 380 В.

PФ = UФ · IФ · cos φ.
∑P = √3 · UΛ · IΛ · cos φ =
     =   3 · UФ · IФ · cos φ.

IФ =       =          = 8,39 A  (QF2...QF4).U
R

380
45,3

IΛ = √3 · IФ = √3 · 8,39 = 14,53 А  (QF1, KA1, KM1).
∑P = √3 · 380 · 14,53 · 1 = 9,56 кВт.

Приклад. 

Три кабелі DEVIsafe™ 20T (400 В) 176 м, 45,3 Ом, 3186 Вт при 380 В.
Лінія живлення 380/220 В~.
Розрахунковий струм кожного кабелю:

Розрахунковий струм лінії живлення:

L1
L2
L3
N
PE

QF1

KA1
ПЗВ

KM1

EK1...EK3

380/220 В~

Вхідний
автомат

Контактор

Нагрівальні кабелі 
одножильні на 230 В

L1
L2
L3
N
PE

QF1

KM1

QF2...QF4

EK1...EK3

380/220 В~

Вхідний
автомат

Контактор

Автомат з ПЗВ
на 230 В

Нагрівальні кабелі  
одножильні на 230 В

IΦ

IN

IΦ

RL2

RL3RL1

IΦ

UΛ

UΛ

UΦ
UΦ

UΦ

UΛ

L1N L2 L3

PФ = UФ · IФ · cos φ.
∑P =   3 · UФ · IФ · cos φ = 
     = √3 · UΛ · IΛ · cos φ.

UΛ = √3 · UФ = 380 В. 
UФ = 220 В.
IΛ = IФ.

IΛ = IФ =       =          = 14,1 A  (QF1...QF4, KA1, KM1).

∑P = 3 · 220 · 14,1 · 1 = 9,3 кВт.

UФ

R
220
15,6

Приклад. 

Три кабелі DEVIsafe™ 20T (230 В) 170 м, 15,6 Ом, 3100 Вт при 220 В.
Лінія живлення 380/220 В~.
Розрахунковий струм кожного кабелю і лінії живлення:

Нагрівальний кабель:
активне навантаження, cos φ = 1.

Симетричне навантаження:
RL1 = RL2 = RL3, IN = 0.

Нагрівальний кабель:
активне навантаження, cos φ = 1.

Симетричне навантаження: 
R1 = R2 = R3.

IΛ

IΦ IΦ

IΦ

IΛ IΛ

L1 L2 L3
UΛ

UΛ UΛ

R1 R2

R3
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P1

230 B~ 

t

L N

1 2 3 4

5 6 7 8

L
N
PE

EK1
Нагрівальний кабель
двожильний на 230 В

QF1
Автоматичний
вимикач,
суміщений з ПЗВ

Датчик
температури

DEVIreg 330

220 В~

ВА1

Приклад 2.1. Підключення нагрівального кабелю на 230 В до регулятора. 

DEVIreg™ 330 з датчиком температури, макс. струм 16 А.  

Захисний автомат, суміщений з ПЗВ на 230 В, для всієї схеми. 

P1

230 B~ 

t

L N

1 2 3 4

5 6 7 8

L
N
PE

KA1
ПЗВ

EK1, EK2
Нагрівальні кабелі
двожильні на 230 В

QF2 Автомат
ланцюгів керування

Контактор

Автоматичний
вимикач

QF1

Датчик
температури

DEVIreg 330

220 В~

ВА1

KM1

Приклад 2.2. Підключення нагрівальних кабелів із струмом більше 16 А через

контактор. DEVIreg™ 330 з датчиком температури, макс. струм 16 А. 

Захисний автомат і ПЗВ на 230 В, для всієї схеми.
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P1

L
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

L1
L2
L3
N
PE

QF1

QF2KA1
ПЗВ

KM1

QF3...QF8

EK1...EK6

G1
ДЖ

+ -

~ ~

380/220 В~

Вхідний
автомат

Контактор

Автомат
захисту
ланцюгів
живлення

Автомати окремих кабелів

Датчики грунту/покрівлі 

Нагрівальні кабелі
одножильні на 230 В

Система
В

Система
ААварія

DEVIreg 850

Приклади схем підключення

DEVIreg 850P1

L L
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

L
N220 В~
PE

QF1

QF2

KM1

EK1

QF3

KM2

EK2

G1
ДЖ

+ -

~ ~

Автоматичний
вимикач ланцюгів
живлення

Датчики грунту/покрівлі 

Система А Система В

Нагрівальні кабелі
двожильні на 230 В

Система ВСистема А

Система
В

Система
ААварія

Контактори

Вхідні автоматичні
вимикачі,
суміщені з ПЗВ

Приклад 3. DEVIreg™ 850, дві системи А і В, два датчики вологості/температури.

ПЗВ на 230 В, суміщені з автоматом, роздільно для кожної системи.

Нагрівальні кабелі на 230 В.

Приклад 4. DEVIreg™ 850 з двома датчиками вологості/температури. 

Один загальний чотириполюсний ПЗВ в ланцюгу живлення нагрівальних

кабелів. Нагрівальні кабелі на 230 В, кожен захищений своїм автоматом.
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P1

L
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

L1

380/220 В~
L2
L3
N
PE

QF2

KM1

KA1...KA3

QF1

QF3...QF11

EK1...EK9

G1

+ -

~ ~

G2
ДЖ ДЖ

+ -

~ ~

Вхідний 
автоматичний 
вимикач

Контактор

ПЗВ груп кабелів 
на 230 В

Автоматичний 
вимикач ланцюгів 
живлення

Датчики грунту/покрівлі  

Автомати окремих кабелів

Нагрівальні кабелі 
двожильні на 230 В

Система
В

Система
ААварія

DEVIreg 850

Приклад 5. DEVIreg™ 850 з трьома датчиками вологості/температури і двома ДЖ.

Роздільні ПЗВ на 230 В в ланцюгах живлення груп нагрівальних кабелів.

Нагрівальні кабелі на 230 В, кожен захищений своїм автоматом.

DEVIreg 850P1

L
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

L1
L2
L3
N
PE

QF1

QF2

KM1

KA1

KM2

KA2

KM3

KA3

EK1...EK6

G1
ДЖ

+ -

~ ~

Вхідний 
автоматичний 
вимикач

Автоматичний 
вимикач ланцю-
гів живлення

Датчики грунту/покрівлі  

Нагрівальні кабелі 
одножильні на 400 В

УЗО на 400 В
груп кабелів

Контактори 
груп кабелів

Система
В

Система
ААварія

380/220 В~

Приклад 6. DEVIreg™ 850 з двома датчиками вологості/температури.

Роздільні ПЗВ на 400 В у ланцюгах живлення груп нагрівальних кабелів

на 400 В, кожна група кабелів підключена через окремий контактор.
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Нормативне забезпечення електричних 
кабельних систем опалення в Україні

Будівельні норми і стандарти можна скачати безкоштовно на сайті dbn.at.ua (необхідна проста реєстрація). Будівельні норми
(ДБН) можна скачати безкоштовно на сайті www.minregion.gov.ua розділ Будівництво та архітектура–Технічне
регулювання та науково-технічний розвиток–Нормування–Державні та галузеві будівельні норми.

1. ДБН В.2.5-24-2012 «Електрична кабельна система опалення» (чинні з 01.10.2012 р.)
� Норми поширюються на кабельні системи комфортного підігріву поверхні підлоги, опалення прямої і

акумуляційної дії для приміщень, будівель і споруд:
житлові; адміністративні і побутові; громадські; готелі; навчальні і дитячі дошкільні заклади; заклади охорони здоров’я;
культурні, культурно-видовищні і розважальні заклади; підприємства торгівлі; підприємства харчування і ресторанного
господарства; станції метрополітену; суди; спортивні споруди; агропромислові комплекси, включаючи тваринницькі
підприємства, теплиці й парники; промислові підприємства; гаражі; будівлі мобільні;

� Розширено галузь застосування норм, в тому числі на нагрівальні плівки, а також на стінні і стельові системи;
� Розширено нормування «теплих підлог» (EKC ТП) и «опалення прямої дії» (ЕКС ОП);
� Розширені види акумуляційного опалення (ЕКС ОТА) - нормовані системи з забороною електроспоживання в години

пікових навантажень електромережі;
� Наведені приклади розрахунку EKC ТП, ЕКС ОП, ЕКС ОТА;
� Наведена методика технічного й економічного обґрунтування систем електроопалення (EN 15316-2-1).

2. ДСТУ-Н Б В.2.5-78:2014 «Настанова з улаштування антикригових електричних кабельних систем на покриттях будівель i
споруд та в їх водостоках» (чинні з 01.07.2015 р.)

3. ДБН В.2.5-23-2010 «Проектування електрообладнання житлових і громадських будівель…» (чинні з 01.10.2010 р.)
3 Розрахункові електричні навантаження систем електроопалення;
3.5 Допустиме навантаження комфортного електричного доопалення – 15% від площі житла (квартири) з навантаженням

120 Вт/м2;
4.1 Електричні мережі будинків у необхідних випадках повинні бути розраховані, крім живлення власних електроприймачів,

… систем проти обледеніння на основі нагрівальних кабелів… відповідно до завдання на проектування.
8 Електричні системи опалення;
8.1 і 8.2 Системи опалення прямої і акумуляційної дії;
11.7 Про допустимість застосування диференційованого (погодинного) обліку спожитої електроенергії при використанні

електроопалення.

4. ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будівлі. Основні положення» (зі змінами №1 з 01.04.2009 р.)
Зм. №1 з 01.04.09 – знято обмеження на застосування електроопалення тільки для житла на категорії I: 
5.24 ... При проектуванні житла допускається згідно з завданням на проектування при відповідному технічному і

економічному обґрунтуванні і за наявності дозволу енергопостачальної організації застосовувати системи опалення з
перетворенням електричної енергії в теплову, в тому числі передбачені ДБН В.2.5-24;

5.25 ... При неможливості забезпечення в приміщеннях температури вище 0 °С повинні застосовуватись місцеві електричні
обігрівачі трубопроводів, які вмикаються автоматично. 

5. ДБН В.3.2-2-2009 «Житлові будівлі. Реконструкція і капітальний ремонт житлових будівель» – 
12.3.1 В житлових будівлях слід проектувати системи опалення, … згідно з … , ДБН В.2.2-15.

6. ДБН В.2.2-24:2009 «Проектування висотних житлових і громадських будівель»
5.47 Покриття будівель, а також водостічних воронок і водостоків слід передбачати з електропідігрівом.
5.73 У висотних будинках (73,5-100 м) … використовуються наступні системи опалення: 

… – електричні із споживанням електроенергії вночі та при одержанні ТУ від енергопостачальної організації.
5.8 ... Допускається встановлювати рушникосушарки з електронагрівом. Необхідна потужність електричних

рушникосушарок повинна враховуватись в загальній потужності електропостачання будівлі. 

7. ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення»
6.1.2 Зовнішні сходи і пандуси повинні мати поруччя з врахуванням технічних вимог… Вхідна площадка при входах,

доступних МГН (маломобільним групам населення) повинна мати: навіс, водовідвід, а в залежності від місцевих
кліматичних умов – підігрів, що встановлюється завданням на проектування.

8. ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»
6.13 Покриття рамп і пішохідних доріжок на них повинне мати електрообігрів … для виключення ковзання;
8.27 Опалення … гаражів слід проектувати з врахуванням вимог … ДБН В.2.5-24 … .

9. ДНАП 0.00-1.32-01 «Правила будови електроустановок», замість розд. 5.4, 5.5, 7.1-7.4, 7.6
9.1.1 Вимоги даного розділу поширюються на всі елементи установок електричного кабельного обігріву, призначених для:

• обігрівання приміщень різного призначення;
• у випадках, коли нагрівальні кабелі розташовані в огороджувальних будівельних конструкціях;
• обігрівання з метою запобігання обмерзанню покрівель, сходів підземних переходів, відкритого і закритого ґрунту

(відкриті і закриті спортивні споруди, вулиці, дороги, теплиці тощо).

10. ДБН В.2.2-3-97 «Будівлі і споруди. Будівлі і споруди навчальних закладів» (зі змінами № 2 від 01.10.2008 р.)
4.12. «За неможливості підключення до систем централізованого теплопостачання слід … За наявності відповідного дозволу

енергопостачальної організації рекомендується проектувати електричну теплоакумуляційну кабельну систему
опалення зі споживанням енергії виключно вночі за пільговим тарифом, виконуючи вимоги ДБН В.2.5-24, в тому числі
щодо безпеки експлуатації».

11. «Правила використання електричної енергії для населення», постанова Кабміну №1357 26.07.1999 р.
4 … Про обов’язок енергопостачальної організації видати письмове роз’яснення у випадку відмови споживачеві в наданні

більшої електричної потужності;
12 … Про допустимість застосування населенням пристроїв обліку електроенергії за кількома тарифами.
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12. ДСТУ Б А.2.2-8:2010 «Розділ «Енергоефективність» у складі проектної документації об’єктів» (діє з 01.07.2010 р.)
4.7 2) Про відсутність необхідного технічного і економічного обґрунтування при приєднанні системи електроопалення до

альтернативних джерел енергії;
Таблиця 3 і 4 Представлені фактори, які впливають на енергоефективність панельно-променевої електричної системи

опалення з інтегрованими в будівельні конструкції нагрівальними панелями.

13. ДБН В.2.2-26:2010 «СУДИ» (діє з 01.10.2010 р.)
8 В приміщеннях для підсудних дозволено регулювання системи підлогового електроопалення не за температурою повітря,

а за температурою внутрішньої огороджувальної конструкції (виходячи із специфічних вимог до цих приміщень).

14. ДБН В.2.2-9-2009 «ГРОМАДСЬКІ БУДИНКИ ТА СПОРУДИ» (чинний з 01.07.2010 р.)
7.4 Електрообладнання та електричне освітлення. Системи автоматизації і диспетчеризації інженерного обладнання.
7.4.1 У громадських будинках слід передбачати електрообладнання, електроосвітлення, системи автоматизації і

диспетчеризації інженерного обладнання, які належить проектувати згідно з правилами улаштування
електроустановок (ПУЭ), ПУЕ, … , ДБН В.2.5-24, …, а також іншими чинними нормативними документами.

15. ДБН В.2.2-4-97 «БУДИНКИ ТА СПОРУДИ ДИТЯЧИХ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ»
Зміна № 2. Пункт 4.7. викласти в новій редакції:

Будинки дошкільних навчальних закладів повинні підключатися, як правило, до систем централізованого
теплопостачання з встановленням теплолічильників. При неможливості підключення до систем централізованого
теплопостачання слід проектувати відповідно до норм (СНиП II-35) місцеві теплогенератори, які рекомендується
передбачати за обґрунтування разом з альтернативними джерелами, наприклад, з тепловими насосами і сонячними
колекторами. За наявності відповідного дозволу енергопостачальної організації рекомендується проектувати
електричну теплоакумуляційну кабельну систему опалення зі споживанням енергії виключно вночі за пільговим
тарифом, виконуючи вимоги ДБН В.2.5-24, в тому числі щодо безпеки експлуатації.

16. ДБН В.2.2-3-97 «БУДИНКИ ТА СПОРУДИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ»
Зміна № 2. Пункт 4.12, друге речення викласти в новій редакції:

За неможливості підключення до систем централізованого теплопостачання слід проектувати … . За наявності
відповідного дозволу енергопостачальної організації рекомендується проектувати електричну теплоакумуляційну
кабельну систему опалення зі споживанням енергії виключно вночі за пільговим тарифом, виконуючи вимоги ДБН
В.2.5-24, в тому числі щодо безпеки експлуатації.

Зміна № 3. Пункт 3.5 доповнити реченням:
При влаштуванні скатних дахів на торцях житлових будинків, до яких прибудовуються дошкільні навчальні заклади
загального розвитку, а також улаштуванні таких дахів у розташованих окремо будинках і спорудах дошкільних
навчальних закладів необхідно передбачати заходи сніготанення (системи електрообігрівання, обігрів за допомогою
пари тощо) для убезпечення дітей та персоналу від падіння полою.

17. ДБН В.2.5-64:2011 «ВНУТРІШНІЙ ВОДОПРОВІД ТА КАНАЛІЗАЦІЯ» (чинний з 01.03.2013 р.)
10.14 Прокладання внутрішнього холодного водопроводу, який експлуатують весь рік, треба передбачати в приміщеннях

з температурою повітря в опалювальний період вище ніж 2 °С. Температура в цих приміщеннях повинна перевірятися
розрахунком теплового балансу при абсолютній мінімальній для району будівництва зовнішній температурі. За
неможливості забезпечення в приміщеннях температури вище 2 °С повинні застосовуватися місцеві електричні
обігрівачі трубопроводів, які автоматично вмикаються.

За температури в приміщенні 0 °С і нижче, а також при прокладанні труб в зоні впливу зовнішнього повітря (поблизу
зовнішніх дверей і воріт) слід передбачити теплову ізоляцію трубопроводів відповідно до вимог СНіП 2.04.14, ДСТУ Б
А.2.2-8 та ДБН В.1.1-7.
Покривний шар теплоізоляційної конструкції трубопроводу повинен бути паронепроникним.

22.1.1 При влаштуванні внутрішніх водостоків в неопалювальних будівлях (спорудах) слід передбачати заходи, які
забезпечують позитивну температуру в трубопроводах і водостічних воронках при мінусовій температурі зовнішнього
повітря (електрообігрівання, обігрів за допомогою пари тощо).

22.1.2 Покриття висотних будівель з умовною висотою від 73,5 до 100 м включно, а також водостічних воронок і водостоків
слід передбачати з електропідігрівом.
При влаштуванні похилих дахів на адміністративних будівлях, школах, дитячих садках та будівлях, що безпосередньо
примикають до тротуарів (доріг), необхідно обов’язково застосовувати системи сніготанення (електрообігрівання,
обігрів за допомогою пари тощо).

18. ДБН В.2.2-28:2010 «БУДИНКИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ПОБУТОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ» (чинний з 01.10.2011 р.)
6.3.2 Електрообладнання адміністративних та побутових будинків слід проектувати згідно з вимогами … , ДБН В.2.5-24, … .

19. ДСТУ Б В.2.2-__:2011 «БУДІВЛІ МОБІЛЬНІ (ІНВЕНТАРНІ). Системи санітарно-технічні. Загальні технічні умови»
6.6 Комплект локальної системи опалення повинен бути виготовлений… електричних кабельних систем – за ДБН В.2.5-24.

20. ДСТУ Б EN 15251:2011 «РОЗРАХУНКОВІ ПАРАМЕТРИ МІКРОКЛІМАТУ ПРИМІЩЕНЬ для проектування та оцінки енергетичних
характеристик будівель по відношенню до якості повітря, теплового комфорту, освітлення та акустики»

� Обґрунтування зниження температури повітря із забезпеченням теплового комфорту при застосуванні вбудованих в
огороджувальні конструкції систем опалення.

21. ДСанПіН 5.5.2.008-01 «Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів»
6.7 … Найбільш раціональне розміщення опалювальних приладів у стелі та підлозі.

22. НПАОП 0.00-1.51-88 «Правила будови і безпечної експлуатації фреонових холодильних установок»
8.6 При наявності безодневого ґрунту під холодильними камерами з мінусовими температурами повинні бути передбачені

заходи з обігріву ґрунту або інший захист від його промерзання.

23. ДСТУ-Н Б В.3.2-3:2014 «НАСТАНОВА З ВИКОНАННЯ ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЇ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ»
5.6.1 Теплоізоляцію зовнішніх огороджувальних конструкцій слід здійснювати у наступній послідовності:

… Після теплоізоляції стін слід відновити систему зливової каналізації згідно з ДБН В.2.5-64, відновити або улаштува -
ти систему сніготанення на даху згідно з ДБН В.2.5-64 та відповідно до ДСТУ-Н Б В.2.5-78.
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66 Загальні рекомендації з встановлення кабельних систем

Загальні правила і рекомендації з встанов -

лення нагрівальних кабельних систем

1. Нагрівальний кабель має застосовуватись згідно з
рекомендаціями DE VI.

2. Підключення має бути виконано стаціонарно (не через
розетку), якщо це спеціально не обумовлено, і згідно
з чинними правилами ПУЕ.

3. Кабелі і регулятори мають підключатись через при ст -
рій захисного вимикання (ПЗВ) диференційним стру -
мом спрацьовування не більше 30 мА, а в ванних кім -
на тах – не більше 10 мА. Слід суворо дотримуватись
вимог ПУЕ та інших чинних нормативних документів.
Для зов ніш нього встановлення, в технічно обґрунто -
ваних ви пад ках, можливе застосування ПЗВ із струмом
вимкнення до 100 мА (див. ПУЕ, напр. п. 9.5.3). Інші
назви ПЗВ – «дифреле», «пристрій захисного вими кан -
ня» (ПЗВ), «реле струмів витоку» (РСВ).

4. Електричні підключення повинен здійснювати квалі фі -
ко ваний спеціаліст.

5. Необхідно дотримуватись рекомендованої та не пере -
ви щу вати максимальну питому потужність на 1 м2 під -
логи.

6. Важливо, щоб конструкція підлоги була добре тепло -
ізо льована знизу згідно з чинними будівельними нор -
ма ми і правилами, щоб тепловтрати вниз були зве де ні
до мінімуму. Також важлива вертикальна тепло ізо ля -
ція крайових зон (перехід «підлога – зовнішня стіна»).
Вона має бути ефективною, щоб пере шкод жати
втратам тепла через стіни.

7.  Нагрівальний кабель забороняється вкорочувати, по -
дов жу вати (якщо інше не обумовлено виробником)
або піддавати механічному навантаженню і розтяг нен -
ню. Необхідно унеможливити пошкодження ізоляції
кабелю.

8.  Основа, на яку вкладають кабель, повинна бути очи ще -
на від гострих предметів.

9. Діаметр вигину резистивного нагрівального кабелю
по ви нен бути не менше 6 діаметрів кабелю. Забо ро ня -
ється згинати нагрівальний кабель і кабель живлення
безпосередньо біля з’єднувальної чи кінцевої муфти.

10. Лінії нагрівального кабелю не повинні торкатись або
пере тинатись між собою та з іншими кабелями. Від
си ло вих магістралей лінії нагрівального кабелю по -
вин ні розташовуватись на відстані не менше 20 см.

11. Нагрівальний кабель повинен бути заземлений згід -
но з чинними правилами ПУЕ, СНіП, ДБН. Металеву
оболонку (екран) нагрівального кабелю слід приєд ну -
вати до захисного РЕ-провідника.

12. До і після встановлення кабелю, а також після зали -
ван ня розчином слід виміряти опір кабелю і опір ізо -
ля ції. Опір кабелю має відповідати вказаному в тех.
документації (і на з’єднувальній муфті) значенню в
діапазоні -5%...+10%. Згідно з рекомендаціями DEVI

опір ізоляції нагрівального кабелю повинен бути
більше 20 МОм після однієї хвилини вимірювання
при напрузі мінімум 500 В DC. Опір ізоляції сило вої
електро проводки тощо слід приводити у відпо від -
ність з чинними нормами і правилами (наприклад,
ПУЕ п. 1.8.34).

13. Для керування кабельною нагрівальною системою
необхідно обов’язково використовувати термо ре гу -
ля тор – наприк лад, DEVIreg™. Для кожного примі -
щен ня з на грі вальним кабелем або матом слід вста -
нов лювати окремий терморегулятор.

14. Після монтажу необхідно накреслити план із
зазначенням місць розташування муфт, «холодного
кінця» і напряму вкладання кабелю, відзначити крок
укладання, довжину кабелю і потужність. За мож ли -
вос ті слід сфотографувати зону розташування нагрі -
валь ного кабелю. План і/або роздруківку фото слід
додати до документації користувача і зберігати в
архіві монтажника. Необхідно акуратно зняти наклей -
ку з муфти нагрівального кабелю і вклеїти її в
«Інструк цію» або на сторінку оформлення гарантії.
Обовязково мають бути вказані дата продажу, дата
встановлення обладнання, ПІБ (розбірливо), про став -
лені підписи і штампи/печатки.

15. При вкладанні одножильного кабелю (наприклад, 
DEVIbasic™ 20S) необхідно враховувати, що кабель
має два «холодних кінці» і вони обидва повинні під -
клю чатись до регулятора, тобто необхідно монтувати
кабель так, щоб початок і кінець були підведені до
місця встановлення регулятора.

16. Вкладання кабелю при низьких температурах може
становити складність, оскільки оболонка кабелю стає
жорсткою. Ця проблема вирішується шляхом розмо -
ту вання кабелю і короткочасної подачі робочої
напруги.

17. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ВМИКАТИ НЕРОЗМОТАНИЙ КАБЕЛЬ!
18. Не рекомендується вкладати кабель при температурі

нижче -5 °С.
19. При значній довжині кабелів живлення слід вра хо -

вувати, що втрати напруги на кабелі живлення не
повинні перевищувати 5%.

20. Датчики температури на проводі можна подовжувати
до будь-якої розумної довжини. Застосовується зви -
чай ний двожильний кабель з мінімальним пере рі зом
0,3 мм2. Повинна забезпечуватись можливість заміни
датчика – тобто подовження здійснюється через до -
дат кову монтажну (з’єднувальну) коробку, в яку
виводиться гофро труба. Слід враховувати, що датчик
темпе ра тури на проводі може перебувати під
напругою мережі 230 В.

21. Забороняється підключати до одного датчика тем пе -
ратури 2 регулятори і більше.

22. Нагрівальний кабель повинен керуватись термо ре гу -
ля тором. При комфортному підігріві поверхні підлоги
(система «Тепла підлога») використовується регу ля -
тор з датчиком температури підлоги, а для систем
опа лення через поверхню підлоги – терморегулятор
з дат чиком температури повітря в комбінації з дат чи -
ком температури підлоги для обмеження мак си маль -
ної і підтримання мінімальної температури підлоги. 

23. Для дерев’яного  покриття підлоги (ламінату, паркет -
ної дошки, паркету, тощо) макс. допустима ви роб ни -
ками температура поверхні, як правило, становить
27 °С. Зазавичай для дерев’яного покриття підлоги
товщиною до 15 мм в терморегуляторі встанов лю єть -
ся обмеження температури стяжки на рівні 31…32 °С,
для підлоги товщиною до 20 мм – 35 °С, для макси -
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Гарантія DEVI
На нагрівальні кабелі і мати надається гарантія 20 років, на монтажні набори DEVIcell™ – 10 років,

на нагрівальні мати DEVIdry™, саморегулюючий нагрівальний кабель – 5 років, 
на терморегулятори DEVIreg™ Touch і DEVIreg™ Smart – 5 років, 
на інші регулятори DEVIreg™, Danfoss Link™ і DEVIdry™ – 2 роки, 

на нагрівальні мати DEVImat™ для дзеркал і плівковий нагрівач DEVIfoilTM для дзеркал – 2 роки,
на кабелі резистивні на бобінах і силіконовий нагрівальний кабель – 2 роки, 

на додаткове обладнання і електричні нагрівачі – 2 роки. 
Кабельні електричні системи DEVI не потребують сервісного обслуговування. 

Розрахунковий термін служби нагрівального кабелю, встановленого в стяжку, становить більше 50 років.

** Всі ціни є роздрібними цінами в гривнях з ПДВ, рекомендованими виробником станом на травень 2017 року. Поточні ціни наведені на сайті www.devi.ua.

Компанія Danfoss не несе відповідальності за можливі помилки в каталогах, брошурах та інших друкованих матеріалах. Компанія Danfoss залишає за собою право
вносити зміни в свою продукцію без повідомлення. Логотип DEVI – це торгова марка компанії Danfoss. Авторські права захищені.

мально допустимої товщини 25 мм – приблиз но 38 °С.
Якщо над кабельною нагрівальною системою вста -
нов лене дерев’яне або схоже покриття – засто су ван -
ня терморегулятора без датчика підлоги заборонене.

24. Стабілізація температури на заданому регулятором
рівні відбудеться протягом 0,5 – 2 днів після
увімкнення системи. Цей час залежить від конструкції
підлоги, глибини прокладання кабелю/мата, наяв -
ності теплоізоляції, початкової температури тощо.

Встановлення нагрівального кабелю

в конструкцію

• Необхідно визначити місце встановлення регулятора і
за необхідності зробити штробу в стіні для при хо ву ван -
ня проводки і монтажної коробки. 

• Нагрівальний кабель/мат слід розкладати рівномірно
по поверхні всієї підлоги, оминаючи труби і ділянки,
призначені для ванн, унітазів, шаф тощо.

• Для простоти вкладання і міцності кріплення нагрі валь -
ного кабелю рекомендується застосовувати металеву
мон тажну стрічку DEVIfast™, яка має кріплення для ка -
бе лю через кожні 2,5 см. Рекомендована відстань між лі -
нія ми монтажної стрічки – 50 см. Стрічка повинна бути
міцно при кріп ле на до основи (цвяхи, дюбелі тощо).

• Датчик на проводі для вимірювання температури
підлоги поміщається в гофровану, пластикову або мета -
леву трубку Ø 10-20 мм. Трубка має бути про кла дена від
зони нагріву по підлозі, а потім по стіні до мон таж ної
коробки, в якій в подальшому буде вста нов л ений
термо ре гулятор. Трубка має за без пе чувати мож ли вість
віль ної заміни датчика через монтажну короб ку (отвір в
стіні). Вона має бути захи щена від потрапляння розчину
на кінці, який буде знахо дитись в стяжці. Трубка з дат чи -
ком кріпиться між лініями кабелю (з від кри тої сто рони
петлі, не пере ти наючи кабель) на одному рівні з ними
або дещо вище.

• Кабель слід заливати розчином з особливою обе реж -
ністю і акуратністю. Розчин не повинен містити гострих
камінців.

• Нагрівальний кабель/мат і з’єднувальна муфта мають
бути повністю залиті розчином. При контакті нагрі -
вального кабелю/мата з теплоізоляцією чи утворенні
повітряних кишень навколо кабелю температура в
таких місцях може піднятись вище допустимого рівня,
що може призвести до виходу з ладу кабелю/мата.

• Якщо конструкція підлоги є холодною – знаходиться на
балконній плиті або над проїздом, для забезпечення
праце здатності системи обов’язково необ хідне вста -
нов лення теплоізоляції товщиною не менше 5 см, а
якщо на ґрунті або над підвалом, що не опа лю єть ся, – не
менше 2 см (це мінімальні товщини теплоізолятора, які
дозволяють нагрівальній системі пра цю вати, див. ДБН
В.2.6-31 Теплова iзоляцiя будi вель)! Для інших випадків
встановлення теплоізоляції є бажаним, але не обов’яз -
ко вим. В якості теплоїзоляції слід застосовувати
спеціальні теплоізоляційні матеріали для під ло ги, для
доріг тощо. Немає сенсу застосовувати блискучу фольгу
(або схожі матеріали) як «відбивач тепла».

• Між нагрівальним кабелем і теплоізоляцією обов’яз ко -
во має бути бути розділювальний шар – тонка стяжка,
металева сітка з вічком приблизно 2 см або будівельна
фольга. Розділювальний шар має унеможливити
контакт кабелю з теплоізоляцією на всій площі
вкладання.

• При закладанні нагрівального кабелю в цементно-піща -
ну стяжку забороняється його увімкнення до пов ного
за твер діння цементного розчину (не менше 28 днів)!
При заливці іншими типами розчинів слід дотри му ва -
тись рекомендацій виробників. Завжди при визначенні
кон струкції підлоги (товщина стяжки, наявність гідро -
ізо ляції, кріплення покриття тощо) слід керуватись буді -
вель ними нормами (правилами) і рекомендаціями
виробника.

• При монтажі системи сніготанення на відкритих площах
кінці нагрівальних кабелів слід з’єднувати з основним
кабелем живлення в монтажній коробці. З’єднання ви -
ко нують таким чином, щоб була можливість роз’єд нан -
ня і виділення кінців кожного кабелю для вимірювань,
приймально-здавальних випробувань, проведення ро -
біт з виявлення несправностей тощо. Монтажну ко роб -
ку слід встановлювати, за можливості, в сухому при мі -
щен ні. У випадку встановлення монтажної коробки
ззов ні (на вулиці), слід забезпечити її герметичність і
роз міщення на вертикальній площині, куди не затікає
вода, а також передбачити можливість простого дос ту -
пу до неї в подальшому (люк, плитка, яка легко демон -
тується, тощо).

• При монтажі нагрівальних кабелів для систем сніго та -
нення і антиобледеніння муфти нагрівальних кабелів
слід розташовувати в максимально «сухих» і мак си -
мально доступних місцях.
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